
Diamantzaag 350mm
2400W

4114S
Diamantzaag 350mm 2400W

Technische info

Toerental onbelast 3500 t.p.m.
Nominaal vermogen 2400 W
Maximale slijpdiepte 125 mm
Diameter slijpschijf 350 mm
Diameter asgat 25,4 mm
Triax. vibratiewaarde (ah) 3 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 114 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 103 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 673 x 240 x 329

mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 10,8 kg

EAN 0088381073554

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• 125mm snijcapaciteit voor het zwaardere
doorslijpwerk.

• De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd
door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met
spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het
slijpen opvangt.

• Grote voetplaat voor een stabiel aanvoeren van de
machine.

• Zachtaanloop voor meer gebruikerscomfort.
• Aansluiting voor stofzuiger laat stofvrij werken toe.
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Accessoires
Standaard accessoires

782238-6
dopsleutel 17

Optionele accessoires

B-13057
diamantschijf COMET TURBO

Algemeen toebehoren
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